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Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Funduszu Granic Zewnetrznych

Informacja

W dniu 30.06.2014 roku w obecnosci Wojewody Podlaskiego odbyta si¢ na terenie
drogowego przejScia granicznego w Polowach konferencja konczaca projekt
nr FGZ-12-3114 pn: ,,Budowa infrastruktury drogowego przejscia granicznego Polowce -
Pieszczatka - zbiornik przeciwpozarowy, studnia wiercona, wodociag gospodarczy
z uktadem pompowo - hydroforowym, sieci teletechniczne”. Zaproszeni goscie w tym
Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obshugi Programéw Europejskich MSW
w Warszawie, stuzby celne - Pan Mirostaw Sienkiewicz — Dyrektor Izby Celnej
w Biatlymstoku, stuzby graniczne- Mirostaw Doroszkiewicz — Zastgpca Komendanta
Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Bialymstoku, przedstawiciele witadz
samorzadowych, w tym Starosta Hajnowski — Pan Wlodzimierz Pietroczuk, wykonawcy
1 inspektorzy nadzoru mieli okazje obejrzenia postgpu prowadzonych prac na terenie
przejScia w tym glownie z zakresu projektu finansowanego z Funduszu Granic

Zewngtrznych.

Warto$¢ projektu - 2.754.851,75 PL  w tym :
2.066.138,81 PLN — wktad srodkéw FGZ
688.712,94 PLN — wktad wlasny

Okres realizacji projektu 27.11.2013 — 30.06.2014

Projekt PRIORYTETU 1: realizowany w ramach - wspierania dalszych postepow
W procesie stopniowego tworzenia wspoOlnego zintegrowanego systemu zarzadzania
granicami w zakresie kontroli oséb na granicach zewngtrznych oraz nadzoru nad tymi

granicami.

Budowa infrastruktury drogowego przejscia granicznego Potowce - Pieszczatka -

zbiornik przeciwpozarowy, studnia wiercona, wodociqg gospodarczy z uktadem pompowo -



hydroforowym, siecie teletechniczne, usytuowana jest na zewngtrznej, wschodniej granicy
Unii Europejskie;.
Realizacja projektu ma na celu dostosowanie drogowego przejScia granicznego
w Polowcach do standardow Unii Europejskiej dla jej zewngtrznych granic oraz wymogow
porozumienia z Schengen.
Podejmowane dziatania inwestycyjne sa czgs$cia duzego przedsigwzigcia inwestycyjnego
przewidzianego na lata 2011-2015, ktore przyczynia si¢ do wzrostu bezpieczenstwa
przekraczania granicy zewngtrznej Unii Europejskiej (stworzenie systemu niezaleznego
zrédta wody do celéw przeciwpozarowych i innych zagrozen mogacych wystapié
W przejsciu granicznym ), a takze poprawy warunkéw pracy stuzb granicznych oraz
pracownikow cywilnych.

W ramach przedsigwzigcia wybudowane zostaly:

- zbiornik przeciwpozarowy o konstrukcji zelbetowej o wymiarach zewngtrznych nowej

niecki 16,0m x 13,0m, giebokosci 1,8 m, zaglebienie ponizej projektowanego terenu 1,7m.
Objetos¢ netto zbiornika wynosi¢ bedzie 260 m® przy napetnieniu wody w wysokosci 1,5m.

Grubos¢ $cian pionowych, pochylych i ptyty dennej wynosi 20 cm,

- studnia wiercona wykonane zostaly otwory rozpoznawczo — eksploatacyjnego

w systemie udarowo — okr¢tnym zmechanizowanym, po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu
przeprowadzone zostaly probne pompowania, dokonany zostat test studni dla okreslenia
charakterystyki interakcji studni, wspotczynnik studni C (opor przeptywu turbulentnego) nie

moze by¢ wigkszy niz 0,0003 h2/m5 zgodnie z polska norma),

- wodociag gospodarczy wraz z ukladem pompowo — hydroforowym, wodociag

gospodarczy  ulozony =zostal na glgbokosci 0.6 — 1.1 m z dwiema studniami
odwadniajacymi, woda do celow gospodarczych bedzie dostarczana =z ujecia wod
podziemnych i uktadu pompowo — hydroforowego, zbiornik ci$nieniowy oraz jednostka
steruyjaca CU 301 zostal umieszczona w budynku technicznym, sie¢ wodociagu
gospodarczego i przytacza do puszek poboru wody wykonane z rur PH ¢50, ¢32 na
cisnienie 1.0 MPa sie¢ pokryte zostaly warstwa wyrownawcza o grubosci 30 cm ponad

obrys rury.)

- wykonanie sieci zewnetrznej oraz instalacji teletechnicznej na potrzeby Strazy Granicznej,

w tym:
- system WLAN,



- instalacja facznosci radiowe;,

- sieci teletechniczne zewngtrzne.

Realizacja tego etapu inwestycji wplynie na bezpieczenstwo podréznych i 0sdb zajmujacych
si¢ obstuga przejscia, wlasne zrédto wody na terenie drogowego przejscia granicznego
o powierzchni 13 ha w wypadku zagrozenia pozarowego lub wybuchu zabezpieczy
skutecznie dziatania obronne. Woda dostarczona na teren przej$cia przez wodociag gminny
w sytuacjach kryzysowych moze by¢ niewystarczajaca zwlaszcza w terenie potozonym
w otulinie lasow. Wykonanie tej czgs$ci inwestycji pozwoli na kontynuacje kolejnych etapow
inwestycji tj. budowe drég 1 nawierzchni utwardzonych.

Wykonanie catego przedsigwzigcia inwestycyjnego pozwoli na rozpoczgcie prac nad
rozszerzeniem ruchu granicznego o migdzynarodowy dopuszczajacy ogot obywateli
do przekraczania granicy w warunkach pelnego zabezpieczenia przeciwpozarowego
rowniez, ulatwi pracg stuzbom granicznym, zapewniajac skuteczniejsza ochrong granicy
oraz pozwoli na zintegrowane zarzadzanie aspektami bezpieczenstwa, w kontek$cie

przewozu 0sob i towarow.

Projekt ma rowniez newralgiczne znaczenie dla rozwoju przedsigbiorczosci na tym terenie.
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